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6.3.3 特效特效特效特效 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白特效選項。按下錄影按

制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇正常、黑白或復古。按下錄影按制鍵確

認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.3.4 測測測測光光光光 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白測光選項。按下錄影按

制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇單點測光、中央測光或自訂測光。按下錄

影按制鍵確認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.3.5 背光背光背光背光 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白背光選項。按下錄影按

制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇開或關。按下錄影按制鍵確認；或觸碰螢

幕點選選項。 
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6.3.6 夜攝模式夜攝模式夜攝模式夜攝模式 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白夜攝模式選項。 按下錄

影按制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇開或關。按下錄影按制鍵確認；或觸碰螢

幕點選選項。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
56 

6.3.7 自拍計時自拍計時自拍計時自拍計時 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白自拍計時選項。按下錄

影按制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇關、2秒或10秒。按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

自拍模式自拍模式自拍模式自拍模式 2秒秒秒秒：：：：  

可於拍照時設定2秒後將自動拍攝。   

自拍模式自拍模式自拍模式自拍模式 10秒秒秒秒：：：： 

可於拍照時設定10秒後將自動拍攝。 
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6.3.8 連拍連拍連拍連拍 
開啟此連拍功能後，將錄影按制鍵持續按住則會啟動連拍功能，將錄

影按制鍵放開時，此功能可連續拍攝3張照片。 

 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白連拍選項。按下錄影按

制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇關或開。按下錄影按制鍵確認；或觸碰螢

幕點選選項。 
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6.3.9 曝光曝光曝光曝光值值值值補償補償補償補償 
使用此功能來調整曝光值，範圍從 -2.0EV至+2.0EV(每0.5EV一階)，
EV值越高影像就越亮。 

 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於拍照模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白曝光補償選項。按下錄

影按制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇左右按下則可遞增或遞減。按下錄影按制

鍵確認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.4  照片照片照片照片播放選單播放選單播放選單播放選單 

6.4.1 刪除刪除刪除刪除 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於播放模式。 

2. 選擇要刪除的檔案按下Menu按鈕/上/下鍵向下反白刪除選

項；按下錄影按制鍵以顯示子選單。 

3. 使用上/下鍵/觸碰螢幕選擇刪除單張或刪除全部，按下錄影

按制鍵或觸碰螢幕以顯示子選單。 
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4. 觸碰螢幕選擇〝是〞或〝否〞刪除檔案。 

 

 

 

註註註註：：：： 一經刪除檔案便無法復原一經刪除檔案便無法復原一經刪除檔案便無法復原一經刪除檔案便無法復原，，，，因此刪除前請確定您有備份檔因此刪除前請確定您有備份檔因此刪除前請確定您有備份檔因此刪除前請確定您有備份檔。。。。 受保護受保護受保護受保護

的檔案將無法被刪除的檔案將無法被刪除的檔案將無法被刪除的檔案將無法被刪除。。。。 刪除前您必須先解除檔案鎖定刪除前您必須先解除檔案鎖定刪除前您必須先解除檔案鎖定刪除前您必須先解除檔案鎖定。。。。 
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6.4.2 保護保護保護保護 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於播放模式。 

2. 按下Menu按鈕並使用上/下鍵反白或觸碰螢幕點選保護選

項。 再按下錄影按制鍵以顯示子選單；或觸碰螢幕點選選

項。 

3. 將顯示鎖定  圖示代表檔案受到保護 

   
                      保護鎖 

 

 

註註註註：：：： 欲解除檔案鎖定欲解除檔案鎖定欲解除檔案鎖定欲解除檔案鎖定，，，，重複上述步驟重複上述步驟重複上述步驟重複上述步驟。。。。 當檔案解除鎖定後鎖定當檔案解除鎖定後鎖定當檔案解除鎖定後鎖定當檔案解除鎖定後鎖定  圖圖圖圖

示將消失示將消失示將消失示將消失。。。。 

 



 

 
62 

6.4.3 自動自動自動自動播放播放播放播放 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於播放模式。 

2. 按下上/下鍵反白自動播放進入子選單；或觸碰螢幕點選選

項。 

3. 使用上/下鍵選擇關、1秒或3秒。並按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。  
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6.4.4 旋轉旋轉旋轉旋轉 
 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於播放模式。 

2. 按下上/下鍵反白旋轉進入子選單；或觸碰螢幕點選選項。   

3. 使用上/下鍵選擇左轉90度或右轉90度。按下錄影按制鍵

確認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.4.5 DPOF 
使用 DPOF（數位影像列印格式）功能可標示儲存於記憶卡中照片的

列印資訊。 

 

1. 開啟攝像機電源並確定其處於播放模式。按下播放按鈕然後

按下Menu按鈕顯示照片播放選單；或觸碰螢幕點選選項。 

2. 使用上/下鍵反白DPOF選項，按下錄影按制鍵；或觸碰螢幕

點選選項以顯示子選單。 

 

 

 
 

3. 使用上/下鍵並按下錄影按制鍵或觸碰螢幕點選選項。將出

現DPOF  圖示顯示檔案已排序可列印。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

 

           DPOF 

 

   
 

4. 再次按下播放按鈕/觸碰螢幕離開影像。 

 

註註註註：：：：1.DPOF功能需要記憶卡功能需要記憶卡功能需要記憶卡功能需要記憶卡。。。。 
    2.若若若若DPOF 設定設定設定設定，，，，所影相片皆排所影相片皆排所影相片皆排所影相片皆排序列印序列印序列印序列印。。。。 
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6.5 設定設定設定設定選單選單選單選單 
設定選單可用於選擇此攝像機所有功能之設定。 

 

6.5.1 資訊資訊資訊資訊 
使用此功能可於液晶螢幕上顯示資訊，能有助您拍攝更佳的影片/照
片。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白資訊選項。按下錄影按制鍵以顯示子選

單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇標準、明暗分佈圖或關。按下錄影按制鍵

確認；或觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

 

6.5.2 日期日期日期日期/時間時間時間時間 
請參閱 2.7.1節 「設定日期和時間」 
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6.5.3 提示音提示音提示音提示音 
 

1. 開啟攝像機的電源，然後將模式控制選至設定。上下移動上

/下鍵以反白提示音，按下錄影按制鍵以確認或觸碰螢幕點

選。 

 

 
 

2. 使用上/下鍵/觸碰螢幕選擇開或關。 
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6.5.4 回復原廠設定回復原廠設定回復原廠設定回復原廠設定 
使用此功能將所有設定重新設為預設值。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白回復原廠設定選項 按下錄影按制鍵以顯

示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵/觸碰螢幕選擇〝是〞或〝否〞，按下錄影按制

鍵確認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.5.5 電視輸出格式電視輸出格式電視輸出格式電視輸出格式 
使用電視選項設定適用於您當地的電視系統。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白電視輸出格式選項。按下錄影按制鍵以顯

示子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇NTSC或PAL，按下錄影按制鍵確認；或觸

碰螢幕點選選項。  

 

  
 

電視輸出格式參考 

 NTSC 美國，加拿大，日本，韓國，墨西哥，台灣 

 PAL 
澳洲， 奧地利， 比利時， 中國， 丹麥，芬蘭，

德國，英國，義大利，科威特，馬來西亞，紐西蘭，

新加坡，西班牙，瑞典，瑞士，泰國，挪威 
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6.5.6 自動關機自動關機自動關機自動關機 
使用此功能可使相機於靜止一段時間後，自動關閉以節省電源。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白自動關機選項，按下錄影按制鍵以顯示子

選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇關、3分鐘或5分鐘，按下錄影按制鍵確

認；或觸碰螢幕點選選項。 
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6.5.7 光源頻率光源頻率光源頻率光源頻率 
使用頻率選項設定適用於您當地的電源頻率系統。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白光源頻率選項。按下錄影按制鍵以顯示子

選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇50 Hz或60 Hz。按下錄影按制鍵確認；或

觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

光源頻率設定參考  

 50HZ 
英國，德國，西班牙，義大利，法蘭西，荷蘭，葡

萄牙，俄羅斯，中國，日本 

 60HZ 美國，台灣，韓國，日本 
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6.5.8 語言語言語言語言 

1. 開啟攝像機的電源，然後將模式控制選至〝設定〞。上下移

動上/下鍵以反白語言，按下錄影按制鍵以確認或觸碰螢幕

點選。 

 

 
 

2. 使用上/下鍵/觸碰螢幕選擇下列語言： 英語、德語、法語、

義大利語、日語、葡萄牙語、西班牙語、繁體中文、簡體中

文、土耳其語、俄語、泰語、阿拉伯語及韓語。  

 

 
 

6.5.9 格式化格式化格式化格式化 
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使用此功能將內建的記憶體或記憶卡格式化。  

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白格式化選項。按下錄影按制鍵或觸碰螢

幕點選選項以顯示子選單。 

3. 使用上/下鍵選擇〝是〞或〝否〞，按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。 

 

  

4. 目前儲存媒體（記憶卡或內部記憶體）完成格式化。 

 

註註註註: 格式化後格式化後格式化後格式化後，，，，記憶卡片內全部數據或儲存記憶將被刪除記憶卡片內全部數據或儲存記憶將被刪除記憶卡片內全部數據或儲存記憶將被刪除記憶卡片內全部數據或儲存記憶將被刪除 

 

 

 

 

 

6.5.10 檔案編號檔案編號檔案編號檔案編號(預設值預設值預設值預設值：：：：序號序號序號序號) 
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在此功能中可自行設定檔案之編碼。 

選擇序號，則所儲存的檔案將為連續號碼 

選擇編碼重設，則檔案編碼將重新依0001依序向後排序。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白檔案編號選項，按下錄影按制鍵以顯示子

選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇序號或編碼重設，按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

6.5.11 螢幕亮度螢幕亮度螢幕亮度螢幕亮度 
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使用此功能可調節螢幕的明暗度。 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白螢幕亮度選項，按下錄影按制鍵以顯示子

選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇高、標準或低，按下錄影按制鍵確認；或

觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.12 即時播放即時播放即時播放即時播放 
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使用此功能可設定拍照後即時瀏覽影片。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白即時播放選項，按下錄影按制鍵以顯示子

選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇1秒、3秒或5秒，按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.13 記憶體狀態記憶體狀態記憶體狀態記憶體狀態 
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使用此功能可選擇資料存取位置。 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白記憶體狀態選項，按下錄影按制鍵以顯示

子選單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇記，SD1或SD2，按下錄影按制鍵確認；

或觸碰螢幕點選選項。 

 

  
 

註註註註:  
當當當當SD卡插入時卡插入時卡插入時卡插入時，，，，可選擇儲存卡片可選擇儲存卡片可選擇儲存卡片可選擇儲存卡片1或卡片或卡片或卡片或卡片2；；；；若機器無插卡時若機器無插卡時若機器無插卡時若機器無插卡時，，，，檔案將儲檔案將儲檔案將儲檔案將儲

存於內建存於內建存於內建存於內建記憶體記憶體記憶體記憶體。。。。 

 

 

 

 

 

 

6.5.14 音量音量音量音量 
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使用此功能可調節音量。 

 

1. 開啟攝像機電源並切換至設定模式。 

2. 使用上/下鍵反白音量選項 按下錄影按制鍵以顯示子選

單；或觸碰螢幕點選選項。 

3. 使用上/下鍵選擇高、標準或低，按下錄影按制鍵確認；或

觸碰螢幕點選選項。 
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6.5.15 開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面 
 
使用此功能可以設定開機時的液晶螢幕畫面。 

1. 開啟數位攝錄放影機電源並切換至設定模式。 

2. 按壓上/下鍵選擇開機畫面選項。按壓錄影按制鍵或觸碰螢

幕顯示子選單。 

3. 按壓上/下鍵選擇回復原廠設定或使用者設定。按壓錄影按

制鍵或觸碰螢幕圖示以選擇選項。 
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7 電腦電腦電腦電腦及電視及電視及電視及電視連接連接連接連接 
7.1 連接至電腦連接至電腦連接至電腦連接至電腦 
如圖所示使用隨附的USB連接線連接本台攝像機與電腦。  

 

7.2 連接至標準電視連接至標準電視連接至標準電視連接至標準電視 
如圖所示，使用隨附的影像傳輸連接線將攝像機連接至標準電視。  
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7.3  連接至高畫質電視連接至高畫質電視連接至高畫質電視連接至高畫質電視 
如圖所示，使用隨附的HDMI線將攝像機連接至高畫質電視，可提供高

解析度的影像片段或照片顯示。 
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8 安裝軟體安裝軟體安裝軟體安裝軟體 
1. 將隨附的光碟片放入光碟機中。 

2. 如果光碟片未自動執行，請使用 Windows 檔案總管找出

並執行光碟片根目錄中的 Install_CD.exe 檔。 

顯示下列畫面。 

 

 
 

3. 按一下選取項目，開始依螢幕畫面指示的安裝程序或閱讀

使用手冊。 
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9 編輯軟體編輯軟體編輯軟體編輯軟體 
 

 
 

ArcSoft Total Media Extreme(TME) ™，讓您可以用電腦擷取、檢視

和編輯相片及視訊片段。這款別具一格的應用程式允許您製作和分享

極具個性的相片及影片，在影片中，您可以加入個性化視訊、圖片和

幻燈片，還可以加入動態標題，字幕，背景音樂和場景效果及將您的

動人時刻於網站上分享。 

如此簡單的用戶介面，卻能帶給您超乎想像的創意功能。 

更多資訊請至：//www.arcsoft.com/ for more information. 
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10 附錄附錄附錄附錄 
規格規格規格規格 
影像感應器 1/3.2吋 CMOS 5.0 百萬像素感應器 

有效像素 5.03 Megapixel  (2592 x 1944) 

儲存媒體 相容SD / Micro SD卡與SDHC卡 (32GB) 

ISO感光度 自動 

色彩效果 彩色/黑白/復古 

鏡頭 F/3.5~3.7, f=35~350mm 

對焦範圍 
廣角端:10cm~無限遠,  
望遠端: 100cm~無限遠 

拍攝模式 
格式： JPEG (DPOF, EXIF) 
解析度：3MP,5MP,8MP（韌體插補）,16MP
（韌體插補） 

錄影模式 

格式： H.264 (MOV) 
解析度：FHD (1920 x 1080 / 30 fps) 
         HD (1280 x 720 / 30 fps) 
         WVGA (848 x 480 / 60 fps) 
         WEB (320 x 240 / 30 fps.) 

變焦 
5倍光學變焦；4倍數位變焦 
靜態影像播放： 8倍數位變焦（視影像尺

寸而定) 
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聲音影像 是 (錄音格式：ADPCM) 

TFT 顯示螢幕 3.0吋觸碰式螢幕 

補光燈 
範圍：小於1.0M 
錄影： 開/關 
拍照： 開/關 

白平衡 自動/日光/陰天/日光燈/燈泡光 

曝光補償 -2.0 EV~+2.0 EV(每0.5EV一階) 

自拍定時 關、2秒、10秒 

電腦介面 
相機： USB 2.0 (高速) 
抽取式磁碟： USB 2.0 (高速)、內建麥克

風、HDMI傳輸介面、USB充電 

電視輸出格式 NTSC/PAL 

快門 
電子式快門 
1/2~1/4000 秒 

自動關機 關、3分鐘、5分鐘 

電源 NP-60 鋰電池 (1050mAh) 

尺寸 110 (長) x 68 (高) x 37 (寬) mm 

重量 約 186g （不含電池） 
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故障排除故障排除故障排除故障排除 
 

問題問題問題問題 可能原因可能原因可能原因可能原因 解決方法解決方法解決方法解決方法 

無法開啟攝

像機電源。 

1. 未正確插入電池。 

2. 電池沒有電量。 

1. 請正確插入電池。 

2. 換用新電池。 

相 機 突 然 關

機。 

1. 已啟用省電功能。 

2. 電池沒電。 

1. 請重新開啟電源。 

2. 換用新電池。 

拍攝的影像

未儲存於記

憶體中。 

在 影 像 儲 存 前電 力

中斷。 
當電池圖示轉為紅色，

請立即換用新電池。 

使用自拍定

時拍攝時，

相機關機。  
相機內的電池沒電。 換用新電池。 

照片失焦。  物體超出焦距範圍。 
請在可用對焦範圍內拍
照並選擇正常或特寫模
式 
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無法使用記

憶卡。 

1. 記憶卡受到保護。 

2. 記憶卡含有其他

相機拍攝的非 DCF
影像。 

1. 解除鎖定記憶卡。 

2. 格式化記憶卡格式
化記憶卡之前，請
確 定 已 將 檔 案 備
份。 

所 有 按 鈕 不

作用。 
連接相機與其他裝置

時，發生短路的情況。 

取出相機內的電池，然後
再重新裝入。 

 



 

 

 




